ZF-Allklauen-Getriebe AK 6-65
ZF-Synchroma-Getriebe S 6-65

Baumuster S 6-65

Einbau: angeflanscht oder getrennt vom Motor; liegend links bzw. liegend .wm.o_‘;m (auf den Abtriebsflansch
gesehen).
Schaltung: AK 6-65 — Alle Vorwartsgange und der Riickwartsgang mit Klauenschaltung

S 6-65 — Alle Vorwartsgénge sperrsynchronisiert, R.-Gang mit Klauenschaltung

Schaltbetdtigung:  Drehwellenschaltung fiir Fernbedienung oder seitliche Kniippelschaltung. (Der AnschluR der Dreh-
wellenschaltung kann den Einbauverhaltnissen im Fahrzeug weitgehend angepaBt werden.)

Zusatzausriistung:  Auf Wunsch kénnen die Getriebe auch mit verschiedenen Nebenabtrieben mit einer vorgeschalte-
ten Splitgruppe bzw. mit einem vorgeschaltetem Wendegetriebe und mit dem Verteilergetriebe
A 600 kombiniert werden.

AuBerdem sind sie mit einer Kupplungsglocke (SAE 2 oder SAE 1 nach SAE J 617 und J 618)
sowie mit einer AnschluBmdglichkeit fiir einen Retarder (z. B. Telma oder Voith) lieferbar. Das
Baumuster AK 6-65 kann zusatzlich noch mit einer Kupplungsbremse ausgeriistet werden.

Masse: AK 6-65 ca. 174 kg; S 6-65 ca. 186 kg Oleinfiillmenge: ca. 11 dm®

* Richtwert (abhingig von Fahrzeugart und Fahrzeugdaten sowie den Einsatzbedingungen)
:U«mraoamzﬁmsmm_um gliltig bei Bus-Einsatz (gerduscharmere Verzahnung)

Eingangsdreh- Standard-Ubersetzungen

moment max.
Ausfiihrung Nm* 1.Gang | 2.Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | R.-Gang | Tacho
Berggang 650 9,0 5,18 3,14 2,08 1,44 1,0 8,45 1545
Berggang 700" 741 4,27 2,75 1,84 1,24 1,0 6,96
Schnellgang 650 6,70 3,86 2,34 1,44 1,0 0,82 6,31
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